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SEGÚN LA NOM-018-STPS-2015 Y NMX-R-019-SCFI-2011  

SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA  

 

1.1  Identificador del producto  

Nombre del producto  Klea™ 134a  

Sinónimos  Fluorocarbono 134a, R-134a, HFC-134a, HFA-134a  

Nombre Químico  1.1.1.2-tetrafluoroetano (HFC 134a)  

N°. CAS  811-97-2  

1.2  Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados  

Uso Identificado  Refriegrante, Agente espumante, Propulsor de aerosoles. 

Usos Desaconsejados  Desconocido.  

1.3  Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad  

Fabricante  

Identificación de la Empresa  Mexichem Fluor, S.A. de C.V.  

Dirección del Fabricante  Matamoros-Reynosa Km. 4.5 

Ejido Las Rusias 

Matamoros, Tam. Mexico. C.P.  

Código postal  87560  

Teléfono  +52 (868) 811-10-05 (Oficina), +52 (868) 811-10-45 (Planta) 

E-mail  info@kouraglobal.com  

1.4  Teléfono de emergencia  

N°. Teléfono de Emergencia  +1 (703) 527-3887 (Internacional CHEMTREC), 01-800-00-214-00 (SETIQ México) 

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS  

 

2.1  Clasificación de la sustancia o de la mezcla  

SEGÚN LA NOM-018-STPS-2015 Y 

NMX-R-019-SCFI-2011  

Gas a pres. (Liq.) :Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 

calentamiento.  

2.2  Elementos de la etiqueta  

Nombre del producto  Klea™ 134a  

Pictogramas de Peligro  

 

  GHS04 

Palabras de Advertencia  Atención  

Indicaciones de Peligro  H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  

Consejos de Prudencia  P410+P403: Proteger de la luz del sol.  Almacenar en un lugar bien ventilado.   

2.3  Otros peligros  

 Síntomas de congelación. Puede desplazar oxígeno y provocar una rápida 

sofocación. Las exposiciones elevadas pueden provocar un ritmo cardíaco anormal 

y resultar repentinamente mortales. Las concentraciones atmosféricas muy 

elevadas pueden provocar efectos anestésicos como mareos, somnolencia, dolores 

de cabeza e inconsciencia.  

2.4  Información adicional  

 Para ver el texto completo de las declaracións H/P , ver sección 16.  
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SECCIÓN 3: COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES  

 

3.1  Sustancias  

 

INGREDIENTES PELIGROSOS  N°. CAS  %W/W  Indicaciones de Peligro  Pictogramas de Peligro  

1.1.1.2-tetrafluoroetano (HFC 134a)  811-97-2  100  Gas a pres. (Liq.)  H280  GHS04  

 

3.2  Mezclas  

 No aplicable.  

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS  

 

4.1  Descripción de los primeros auxilios  

Inhalación  Mueva al paciente hacia el aire fresco. Mantenerse abrigado y descansar en una 

posición cómoda para respirar. Si la víctima respira con dificultad, administrar 

oxígeno. Si se detuvo la respiración, dar respiración artificial con una mascarilla con 

una válvula de un sentido para prevenir exposición al producto o a fluidos 

corporales. Si ha dejado de respirar Y no tiene pulso, practique la reanimación 

cardiopulmonar (RCP). Acuda al médico inmediatamente.  

Contacto con la Piel  En caso de contacto con la piel, lavar de inmediato con abundante agua tibia. No 

frote la zona afectada. Descongelar las zonas afectadas con agua. Quite la ropa 

contaminada. Precauciones: la vestimenta se puede adherir a la piel en caso de 

quemaduras por congelación. Si hay irritación, aparición de ampollas, o se 

desarrollan otros síntomas, busque atención médica.  

Contacto con los Ojos  De inmediato enjuague con abundante agua manteniendo los párpados abiertos 

durante el enjuague.  Luego del enjuague inicial, quite si hay lentes de contacto y 

continúe enjuagando por al menos 15 minutos. Acuda al médico inmediatamente.  

Ingestión  De ser ingerido: Acuda al médico inmediatamente. No induzca el vómito a menos 

que sea orientado por personal médico. En caso de congelación, enjuague los 

labios y boca de inmediato con agua tibia por al menos 15 minutos. Acuda al 

médico inmediatamente.  

4.2  Principales síntomas y efectos, agudos y retardados  

 No se prevé ninguna.  

4.3  Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente  

 Tratamiento sintomático y terapia de apoyo, según resulte indicado. La 

administración de epinefrina o fármacos simpaticomiméticos similares deberá 

hacerse con especial precaución y solo en situaciones de soporte vital de 

emergencia, ya que pueden producirse arritmias cardíacas.  

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS  

 

5.1  Medios de Extinción  

Medios de Extinción Apropiados  Como sea adecuado para el fuego circundante.  

Mantenga fríos los recipientes expuestos al fuego, rociándolos con agua.  

Medios de extinción no apropiados  Ninguno.  
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5.2  Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla  

 El HFC 134a no es inflamable en el aire en condiciones ambientales de temperatura 

y presión. Ciertas mezclas de HFC 134a y aire bajo presión pueden ser inflamables. 

Deben evitarse las mezclas de HFC 134a y aire bajo presión. Algunas mezclas de 

HFC y cloro pueden ser inflamables o reactivas bajo ciertas condiciones. Los 

envases pueden explotar bajo calor intenso. Cilindros rotos pueden subir 

vertiginosamente o fragmentarse. El vapor/ gas es más pesado que el aire y se 

puede propagar a lo largo del piso. El vapor pesado puede sofocar.  

La combustión o descomposición termal producirá gases muy tóxicos y corrosivos 

tales como el fluoruro de hidrógeno.  

5.3  Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios  

 Mover contenedores del área del fuego solo si es seguro hacerlo. Combata el fuego 

desde una ubicación protegida para resguardar al personal de la aireación o de 

contenedores rotos. En caso de incendio debe utilizarse un aparato de respiración 

autónomo y ropa de protección completa.  

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL  

6.1  Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia  

 Este producto es un gas licuado, que sale del contenedor a temperaturas capaces 

de causar quemaduras de congelación (congelamiento). Las precauciones deben 

tomar en cuenta la severidad de la fuga o pérdida. Evacuar la zona y situar el 

personal en dirección contra el viento. Ventilar el área de derrame. Use protección 

personal recomendada. Cerrar la fuente de la fuga, pero solamente si no presenta 

peligro. De ser posible, eleve la posición de fuga al punto más alto del contenedor 

(el contenedor debería derramar gas, no líquido). Nunca colocar agua a la pérdida 

ni sumergir el tanque el agua.  

6.2  Precauciones relativas al medio ambiente  

 Evite que el líquido entre a los drenajes, alcantarillas, sótanos y zanjas, ya que el 

vapor/ gas es más pesado que el aire y puede crear una atmósfera sofocante.  

6.3  Métodos y material de contención y de limpieza  

 Contenga los mismos con arena, tierra u otro material adsorbente adecuado. 

Capturar el material para reciclarlo o destruirlo si se dispone del equipo adecuado. 

Notifique a las autoridades gubernamentales pertinente si la pérdida es denunciable 

o si puede afectar negativamente al medio ambiente.  

6.4  Referencia a otras secciones  

 Ver también Sección  8, 13.  

SECCIÓN 7: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO  

7.1  Precauciones para una manipulación segura  

 Utilice equipo protector personal apropiado. Debe haber cerca y lista para usarse 

una ducha de seguridad y estación de lavado de ojos. Este producto es un gas 

licuado, que sale del contenedor a temperaturas capaces de causar quemaduras de 

congelación (congelamiento). Asegúrese que el personal esté entrenado en 

manipular y almacenar tanques. Asegure los contenedores todo el tiempo. 

Mantener el recipiente cerrado cuando no se use. Asegúrese que se dispone de 

una ventilación adecuada. En zonas mal ventiladas o espacios limitados, utilícese 
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una máscara respiradora con admisión de aire a presión o un aparato de 

respiración autónomo. Evítese la inhalación de altas concentraciones de vapores. 

Los niveles atmosféricos deberán controlarse al nivel más bajo posible y de 

conformidad con el límite de exposición ocupacional. Evite que líquido o vapor entre 

a sumideros o alcantarillas, ya que el vapor es más pesado que el aire y puede 

formar atmósferas sofocantes. No ponga bajo presión mezclas de este producto 

con aire u oxígeno; no use tales mezclas para pruebas de derrames o presión. No 

calentar los contenedores. Transferencia líquida entre los contenedores puede 

generar electricidad estática. Asegure una inmovolización adecuada. Evite retener 

líquido entre las válvulas cerradas o llenar de manera excesiva los contenedores, 

ya que las altas presiones pueden desarrollarse con un aumento en la temperatura. 

Mantener alejado de llamas y superficies calientes.  

7.2  Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades  

 Proteger de la luz del sol. Almacenar en un lugar bien ventilado.  Manténgase el 

recipiente bien cerrado y en lugar seco. Consérvese el recipiente bien cerrado y en 

lugar fresco. No almacene cerca de materiales combustibles, llamas, superficies 

calientes, operaciones de soldadura y otras fuentes de calor.  

Temperatura de almacenamiento  <=52°C  

Tiempo de vida en almacenamiento  Estable en condiciones normales.  

Materiales incompatibles  Mantener alejado de metales finamente divididos, tales como el aluminio, zinc, 

magnesio y aleaciones que contengan más del 2% de magnesio.  Puede reaccionar 

violentamente si entra en contacto con metales alcalinos y metales alcalinos tierra, 

tales como el sodio, potasio o bario.  

7.3  Usos específicos finales  

 Refriegrante, Agente espumante, Propulsor de aerosoles. 

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL  

 

8.1  Parámetros de control  

8.1.1  Límites de Exposición Ocupacional   

 

Límites de Exposición Ocupacional 

SUSTANCIA. N°. CAS LELP  (8 h TMP 

ppm) 

LELP (8 h TMP 

mg/m³) 

LECP 

(ppm) 

LECP 

(mg/m³) 

Nota 

1.1.1.2-tetrafluoroetano (HFC 134a) 811-97-2 1000    Comp, 

 

Región Fuente 

México Secretaria Del Trabajo Y Prevision Social Segunda Seccion 
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8.2  Controles de la exposición  

8.2.1.  Controles técnicos apropiados  Utilizar con un sistema de extracción. En aquellos casos en los que los controles de 

técnicos no están instalados o son inadecuados usar un equipo de protección 

respiratoria apropiado.  

8.2.2.  Equipo de protección personal   

Protección Ocular  Contacto con los ojos : Proteger los ojos (gafas de protección, careta o gafas de 

seguridad).  

Protección de la piel  Seleccione y use guantes de insulación termal y/o vestimenta protectora aprobada 

bajo los estándares relevantes para prevenir contacto con la piel y evitar que la piel 

se congele al contacto con el producto líquido. Debe inspeccionar los guantes antes 

de usarlos.  Antes del uso general, el usuario debe verificar la impermeabilidad bajo 

condiciones normales de uso. Protección de piel adicional, tales como delantales, 

cobertores de brazos o traje de cuerpo entero pueden ser requeridos dependiendo 

de las condiciones de uso.  

Protección respiratoria  No se necesita normalmente equipo de protección personal respiratorio. En caso de 

ventilación insuficiente, cuando sea posible la exposición a altas concentraciones 

de vapor, deberá utilizarse un equipo de protección respiratoria adecuado con 

suministro de aire positivo. Usar una protección respiratoria aprobada por el NIOSH.  

Peligros térmicos  Vea arriba - Protección de la piel  

8.2.3.  Controles de Exposición 

Medioambiental  

Evite que el líquido entre a los drenajes, alcantarillas, sótanos y zanjas, ya que el 

vapor/ gas es más pesado que el aire y puede crear una atmósfera sofocante.  

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS  

 

9.1  Información sobre propiedades físicas y químicas básicas  

Aspecto  Gas licuado. 

Color : Claro, Incoloro.  

Olor  Inodoro.  

Umbral olfativo  Desconocido.  

pH  No aplicable.  

Punto de fusión/punto de congelación  -108°C  

Punto inicial de ebullición e intervalo de 

ebullición  

-26.2°C  

Punto de Inflamación  No aplicable.  

Tasa de Evaporación  Desconocido.  

Inflamabilidad (sólido, gas)  Desconocido.  

Límites superior/inferior de inflamabilidad 

o de explosividad  

Desconocido.  

Presión de vapor  4270 mm Hg @ 20°C  

Densidad de vapor  3.6 (Aire =1)  

Densidad (g/ml)  Desconocido.  

Densidad relativa  1.22 @ 20°C  
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Solubilidad(es)  Solubilidad (Agua) : Muy ligeramente soluble.  

Solubilidad (Otros) : Desconocido.  

Coeficiente de reparto n-octanol/agua  1.06 

Temperatura de auto-inflamación  >743°C  

Temperatura de Descomposición (°C)  Desconocido.  

Viscosidad  Desconocido.  

Propiedades explosivas  No explosivo.  

Propiedades comburentes  No oxidante.  

9.2  Información adicional  

 Ninguno.  

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD  

 

10.1  Reactividad  

 Puede reaccionar con - Metales finamente divididos, tales como el aluminio, zinc, 

magnesio y aleaciones que contengan más del 2% de magnesio. Puede reaccionar 

violentamente con metales alcalinos y alcalinotérreos.  

10.2  Estabilidad química  

 Estable en condiciones normales.  

10.3  Posibilidad de reacciones peligrosas  

 No se producirá polimerización peligrosa.  

10.4  Condiciones que deben evitarse  

 Mantener alejado del fuego, chispas y superficies calientes. Evite altas 

temperaturas.  

10.5  Materiales incompatibles  

 Mantener alejado de metales finamente divididos, tales como el aluminio, zinc, 

magnesio y aleaciones que contengan más del 2% de magnesio.  Puede reaccionar 

violentamente si entra en contacto con metales alcalinos y metales alcalinos tierra, 

tales como el sodio, potasio o bario.  

10.6  Productos de descomposición peligrosos  

 fluoruro de hidrógeno, Óxidos de carbono, Flúor (como F)  

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

11.1  Información sobre los efectos toxicológicos  

Toxicidad Aguda  - Ingestión  No clasificado.  

 Altamente improbable - pero en caso de que suceda se producirán quemaduras por 

congelación.  

Toxicidad Aguda  - Contacto con la Piel  No clasificado.  

Toxicidad Aguda  - Inhalación  No clasificado.  

 CL50 (rata) (4 horas) : 359000 ppm  

Vapor -más pesado que el aire. Puede desplazar oxígeno y provocar una rápida 

sofocación. Las exposiciones elevadas pueden provocar un ritmo cardíaco anormal y 

resultar repentinamente mortales. Las concentraciones atmosféricas muy elevadas 

pueden provocar efectos anestésicos como mareos, somnolencia, dolores de cabeza 

e inconsciencia.  
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Las exposiciones agudas por inhalación a concentraciones muy elevadas de HFC-

134a han mostrado depresión del sistema nervioso central en animales de 

laboratorio.  

Corrosión o irritación cutáneas  No clasificado.  

 Las salpicaduras o pulverizaciones de líquido pueden causar quemaduras por 

congelación.  

El material licuado irritó ligeramente la piel de las ratas, posiblemente debido a la 

congelación local. El material vaporizado no es irritante.  

Lesiones o irritación ocular graves  No clasificado.  

 Las salpicaduras o pulverizaciones de líquido pueden causar quemaduras por 

congelación.  

Datos sobre la sensibilización de la piel  No clasificado.  

 No es un sensibilizante de la piel en animales testados.  

Datos sobre la sensibilización respiratoria  No clasificado.  

 Se observaron arritmias cardiacas en perros expuestos a 75.000 ppm de HFC-134a 

durante 5 minutos, cuando les siguió una inyección de epinefrina. Este fenómeno se 

denomina sensibilización cardiaca y consiste en un aumento de la sensibilidad del 

corazón a la epinefrina.  

Mutagenicidad en células germinales  No clasificado.  

 No hay pruebas de efectos mutagénicos.  

Carcinogenicidad  No clasificado.  

 En un estudio de carcinogenicidad de dos años, se observó un ligero aumento de la 

incidencia de tumores testiculares benignos en ratas macho expuestas a 50.000 ppm 

de HFC-134a. No se observó aumento de tumores en ratas hembras ni en ratones 

machos y hembras.  

Ni la IARC, ni la NTP, ni la OSHA,ni la ACGIH incluyen este producto, ni ninguno de 

sus componentes como cancerígenos conocidos o sospechados.  

Toxicidad para la reproducción  No clasificado.  

 No hay pruebas de efectos en la reproducción.  

Lactancia  No clasificado.  

Toxicidad específica en determinados 

órganos (STOT) – exposición única  

No clasificado.  

 No se observó toxicidad en ratas expuestas por inhalación durante 6 horas al día, 5 

días a la semana durante 13 semanas a concentraciones de hasta 50.000 ppm de 

HFC-134a.  

Toxicidad específica en determinados 

órganos (STOT) – exposición repetida  

No clasificado.  

Peligro por aspiración  No clasificado.  

11.2  Información adicional  

 Desconocido.  

Nota: La administración de epinefrina o fármacos simpaticomiméticos similares 

deberá hacerse con especial precaución y solo en situaciones de soporte vital de 

emergencia, ya que pueden producirse arritmias cardíacas.  
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SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA  

 

12.1  Toxicidad  

Toxicidad  - Invertebrados acuáticos  Baja toxicidad para los invertebrados.  

CE50 (Daphnia magna) (48 horas) : 980 mg/l  

Toxicidad  - Pez  Baja toxicidad para los peces.  

CL50 (Trucha arco iris) (96 horas) : 450 mg/l  

Toxicidad  - Algas  Baja toxicidad para las algas.  

Toxicidad  - Compartimiento Sedimentos  No clasificado.  

Toxicidad  - Compartimiento Terrestre  No clasificado.  

12.2  Persistencia y degradabilidad  

 Se descompone comparativamente rápido en la baja atmósfera (tropósfera). La vida 

atmosférica es -14años. Los productos de la descomposición estarán muy 

dispersos y, por lo tanto, tendrán una concentración muy baja. La sustancia no es 

biodegradable.  

12.3  Potencial de bioacumulación  

 Log Pow 1.06. La sustancia tiene un bajo potencial de bioacumulación.  

12.4  Movilidad en el suelo  

 Altamente volátil. Agua -Muy ligeramente soluble. La sustancia se evapora 

rápidamente del agua. Es previsible que la sustancia tenga alta movilidad en el 

suelo.  

12.5  Otros efectos adversos  

 No contribuye de manera importante al smog fotoquímico y no se considera un 

VOC. No contribuye a la reducción del ozono.  

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION  

 

13.1  Métodos para el tratamiento de residuos  

 El producto desechado no es un residuo peligroso según RCRA, 40 CFR 261. Es 

posible la recuperación o el reciclaje.  

Desechar contenedores : Solo para cilindros desechables (DOT 39). No distribuya, 

ponga a disposición, suministre ni reutilice el contenedor cuando se haya vaciado 

del producto original. Abra la válvula para eliminar la presión del cilindro. A 

continuación, perfore, taladre, aplaste o destruya de cualquier otro modo el cilindro 

vacío y deséchelo en una instalación autorizada para residuos no peligrosos. 

Recoger y devolver todos los residuos al proveedor.  

Aplicación de refrigeración : Sujeto a las regulaciones de "no venteo" de las 

Secciones 608 y 609 de la Ley de Aire Limpio durante el servicio o eliminación del 

equipo.  

13.2  Información adicional  

 La eliminación debe efectuarse de acuerdo con la legislación local, autonómica o 

nacional.  
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SECCIÓN 14: INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE  

 

14.1   Número ONU  

N°. ONU  3159  

14.2   Designación oficial de transporte de las naciones unidas  

Designación oficial de transporte de las 

naciones unidas  

1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a)  

14.3   Clase(s) de peligro para el transporte  

ADR/RID  

Clase ADR/RID  2  

Código de clasificación de ADR  2A  

Disposiciones Especiales   

Candidates limitadas y exceptuadas  120 ml  

Cantidades exceptuadas  E1  

Código de Acción de Emergencia  2TE  

Instrucciones de embalaje para los bultos  P200  

Disposiciones especiales de bultos   

Instrucciones de embalaje en común para 

los bultos  

MP9  

Instrucciones para tanques portátiles  (M) T50  

Disposiciones especiales para tanques 

portátiles  

 

Código cisterna para cisternas  PxBN(M)  

Disposiciones especiales para cisternas  TA4 TT9  

Vehiculos para transporte en cisternas  AT  

Categoría de transporte de ADR  3  

Código de restricción en túneles  C/E  

Disposiciones especiales de transporte - 

Granel  

 

Disposiciones especiales de transporte - 

Granel  

 

Disposiciones especiales de transporte - 

Carga descarga y manipulado  

CV9 CV10 CV36  

Disposiciones especiales de transporte - 

Explotación  

 

ADR HIN  20  

IMDG  

Clase IMDG  2.3  

Disposiciones Especiales   

Candidates limitadas y exceptuadas  120 ml  

Cantidades exceptuadas  E1  

Instrucciones de embalaje en común para 

los bultos  

P200  

Disposiciones especiales de bultos   

Instrucciones para tanques portátiles  

 

(M) T50  
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Disposiciones especiales para tanques 

portátiles  

 

IMDG EMS  F-C, S-V  

Estiba y Manipulación  Categoría A  

Segregación   

Contaminante Marino   

ICAO/IATA  

IATA Designación oficial de transporte  1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (REFRIGERANT GAS R 134a))  

Cantidades exceptuadas  E1  

Aviones de pasajeros y carga Candidates 

limitadas y exceptuadas Instrucciones de 

embalaje  

Prohibido para el transporte aéreo.  

Aviones de pasajeros y carga Candidates 

limitadas y exceptuadas Cantidad neta 

máxima  

Prohibido para el transporte aéreo.  

Aviones de pasajeros y carga 

Instrucciones de embalaje  

200  

Aviones de pasajeros y carga Cantidad 

neta máxima  

75Kg  

Aviones de carga Instrucciones de 

embalaje  

200  

Aviones de carga Cantidad neta máxima  150Kg  

Disposiciones Especiales   

Guía Norteamericano de Respuesta de 

Emergencia  

2L  

Etiquetas  

Etiquetas  2.2  

  

 

14.4   Grupo de embalaje  

Grupo de embalaje  Ninguno.  

14.5   Peligros para el medio ambiente  

Peligros para el medio ambiente  No clasificado como un Contaminante Marino.  

14.6   Precauciones particulares para los usuarios  

Precauciones particulares para los 

usuarios  

Consulte las regulaciones para precauciones especiales aplicables para transportar 

fuera de las premisas del usuario. Transportar dentro de las premisas del usuario: 

siempre transportar en contenedores cerrados que estén en modo vertical y 

asegurados.  

14.7   Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y el Código IBC  

  No hay información disponible  
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SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA  

 

Esta hoja de datos de seguridad fue preparada de acuerdo con la NOM-018-STPS-2015, sistema armonizado para la 

identificación y comunicación de peligros y riesgos de productos químicos peligrosos en el lugar de trabajo y NMX-R-019-

SCFI-2011, sistema armonizado de clasificación y comunicación de riesgos de productos químicos.  

15.1  Regulaciones Federales de EE.UU.  

Sustancias tóxicas y peligrosas (29 CFR 

1910; Subparte Z)  

No figura  

Normas de emisiones nacionales para 

contaminantes de aire peligrosos (40 

CFR 61.01)  

No figura  

SARA Título III Seccíon  No figura   

Acto para el Control de Sustancias 

Tóxicas (TSCA, Toxic Substance Control 

Act)  

Listado : 811-97-2 (Agente activo)  

CAA 602 - Sustancias Reductoras de la 

Capa de Ozono (ODS, Ozone Depleting 

Substances) 

No figura 

Acto para la Responsabilidad y 

Compensación de la Respuesta 

Medioambiental (CERCLA, 

Comprehensive Environmental Response 

Compensation and Liability Act) 

No figura 

Sección 312 de SARA - Sustancias 

extremadamente peligrosas 

No figura 

SARA 311/312 - Categorías de los 

Riesgos 

Las medidas pueden ser necesarias. Consultar los reglamentos para su 

aplicabilidad. 

Enmiendas a la Ley de Aire Limpio de 

1990 (CAA 40 CFR 82 Sustancias que 

merman la capa de ozono) 

No figura 

Información adicional  Sujeto a las regulaciones de "no venteo" de las Secciones 608 y 609 de la Ley de 

Aire Limpio durante el servicio o eliminación del equipo.  

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN  

Las siguientes secciones contienen revisiones o nuevos enunciados:  1-16  

 

LEYENDA  

 

Pictogramas de Peligro  

 

  GHS04 

 

Clasificación de peligro  Gas a pres. (Liq.) : Gases a presión, Gas licuado 
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Indicaciones de Peligro  H280: Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento.  

 

Consejos de Prudencia  P410+P403: Proteger de la luz del sol.  Almacenar en un lugar bien ventilado.   

 

Acrónimos  ADN : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas 

por vías navegables  

ADR : Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas 

por carretera  

ETA : Estimaciones de la Toxicidad Aguda  

CAS : Chemical Abstracts Service  

IATA : Asociación Internacional de Transporte Aéreo  

IBC : Recipiente intermedio a granel  

ICAO : Organización de Aviación Civil Internacional  

IMDG : Código marítimo internacional de mercancías peligrosas  

LELP : Límite de exposición a largo plazo  

RID : Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por 

ferrocarril  

LECP : Límite de exposición a corto plazo  

STOT : Toxicidad órganos específica  

UN : Naciones Unidas  

 

Referencias bibliográficas clave y fuentes 

de datos utilizados para compilar la SDS 

  

SEGÚN LA NOM-018-STPS-2015 Y NMX-R-019-SCFI-2011  

Renuncias de responsabilidad  Se cree que la información contenida en esta publicación o de otro modo facilitada a 

los usuarios es precisa y se da de buena fe, pero los usuarios deben asegurarse de 

la idoneidad del producto para su aplicación particular. Mexichem Fluor, S.A. de C.V. 

no da ninguna garantía de la idoneidad de un producto para un fin determinado y 

cualquier garantía o condición implícita (reglamentaria u otra), queda excluida, 

excepto en aquellos casos en que esta exclusión sea impedida por la ley. Mexichem 

Fluor, S.A. de C.V. no acepta ninguna responsabilidad por pérdidas o daños 

(excepto aquéllos causantes de muertes o daños personales producidos por un 

producto defectuoso, si queda probado), resultantes de la confianza depositada en 

esta información. No debe asumirse la exención de Patentes, Copyright o Derechos 

de Diseño.   

 


